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                            Bơm Ebara Model CMA - Bơm ly tâm trục ngang bằng gang đúc 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng nhựa/ đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +40oC

- Áp lực buồng bơm: Max 8bar

- Công suất : từ 0.37kW đến 2.2kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 8.4m3/h

- Tổng cột áp: Max. 53mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model CMB - Bơm ly tâm trục ngang bằng gang đúc 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 8bar

- Công suất : từ 1.1kW đến 4kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 17m3/h

- Tổng cột áp: Max. 54mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model CMD - Bơm ly tâm trục ngang bằng gang đúc 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 6bar

- Công suất : từ 1.1kW đến 3kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 66m3/h

- Tổng cột áp: Max. 17.8mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model CMR - Bơm ly tâm trục ngang bằng gang đúc 
							
												
													 
														
													  
Đặc tính kỹ thuật:



 

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng đồng

- Bơm dung dịch tối đa đến 90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 6bar

- Công suất : từ 0.55kW đến 0.75kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 27m3/h

- Tổng cột áp: Max. 17.3m H2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model PRA - Bơm ly tâm cánh tia nhập khẩu Italy 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:



- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +80oC

- Áp lực buồng bơm: Max 12bar



- Công suất : từ 0.37kW đến 1.5kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 4.2m3/h

- Tổng cột áp: Max. 88mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model CDA|Bơm trục ngang 2 tầng cánh bằng gang 
							
												
													 
														
													   

 

Đặc tính kỹ thuật:

 

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng đồng (hoặc nhựa)

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 10bar

- Công suất : từ 0.55kW đến 4kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 12.6m3/h

- Tổng cột áp: Max. 76.5mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model CDX/CDXM - Bơm trục ngang bằng Inox 
							
												
													 
														
													   

Đặc tính kỹ thuật:

 

- Toàn bộ đầu bơm bằng INOX 304

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +110oC (Call)

- Áp lực buồng bơm: Max 8bar

- Công suất : từ 0.37kW đến 1.5kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 15m3/h

- Tổng cột áp: Max. 38mH2O

 

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model 2CDX/2CDXM - Bơm 2 tầng cánh bằng Inox 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:

 

- Toàn bộ đầu bơm bằng INOX 304

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +110oC (Call)

- Áp lực buồng bơm: Max 8bar

- Công suất : từ 0.37kW đến 3kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 12.6m3/h

- Tổng cột áp: Max. 71.5mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model CD/CDM - Bơm ly tâm toàn bộ bằng Inox 
							
												
													 
														
													    Đặc tính kỹ thuật:

 

- Toàn bộ bằng INOX 304

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +110oC (Call)

- Áp lực buồng bơm: Max 8bar

- Công suất : từ 0.37kW đến 1.5kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Đặc biệt vỏ động cơ được thiết kế 2 lòng, tăng khả năng giải nhiệt và giảm độ ồn

- Lưu lượng : Max. 15m3/h

- Tổng cột áp: Max. 38mH2O

 

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model 2CD/2CDM - Bơm 2 tầng cánh toàn bộ Inox 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Toàn bộ bằng INOX 304

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +110oC (Call)

- Công suất : từ 0.37kW đến 1.5kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Đặc biệt vỏ động cơ được thiết kế 2 lòng, tăng khả năng giải nhiệt và giảm độ ồn

- Lưu lượng : Max. 15m3/h

- Tổng cột áp: Max. 38mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model MD - Bơm ly tâm trục ngang bằng gang đúc 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Bơm ly tâm tiêu chuẩn DIN 24255

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: từ 1.1kW đến 22kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 144m3/h

- Tổng cột áp: Max. 95m

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model 3D - Bơm ly tâm bằng gang đúc cánh Inox 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:



- Bơm ly tâm tiêu chuẩn DIN 24255

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng Inox 304 hoặc Inox 316

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 10bar



- Công suất: từ 1.1kW đến 22kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 138m3/h

- Tổng cột áp: Max. 70m

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model FSSA - Bơm ly tâm rời trục bằng Inox đúc 
							
												
													 
														
													   

Đặc tính kỹ thuật:

 

- Buồng bơm bằng SCS13/SCS14

- Cánh bơm bằng SCS13/SCS14

- Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC

- Áp lực buồng bơm: Max 16bar

- Công suất : từ 0.4kW đến 15kW

- Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm

- Lưu lượng : Max. 150m3/h (2.5m3/phút)

- Tổng cột áp: Max. 90mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model FSA - Bơm ly tâm rời trục bằng gang đúc 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Bơm ly tâm trục ngang, rời trục

- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)

- Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)

- Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC

- Áp lực buồng bơm: Max 16bar

- Công suất : từ 0.37kW đến 335kW

- Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm

- Lưu lượng : Max. 1320m3/h (22m3/phút)

- Tổng cột áp: Max. 160mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model CNA/CSA - Bơm ly tâm kiểu phân buồng, trục ngang / đứng
 
							
												
													 
														
													   

  Đặc tính kỹ thuật:

- Bơm ly tâm trục ngang, rời trục

- Một hoặc Hai cửa hút (Call)

- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)

- Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +120oC

- Công suất : từ 2.2kW đến 500kW

- Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm

- Lưu lượng : Max. 2000m3/h (33m3/phút)

- Tổng cột áp: Max. 160m



 

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model 3P - Bơm rời trục nhập khẩu nguyên bộ Italy 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:



- Bơm ly tâm tiêu chuẩn DIN 24255

- Toàn bộ bằng INOX 304

- Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -20oC đến +110oC

- Áp lực buồng bơm: Max 10bar



- Công suất : từ 1.1kW đến 22kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 138m3/h

- Tổng cột áp: Max. 71mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model 3DP - Bơm rời trục nhập khẩu nguyên bộ 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:



- Bơm ly tâm tiêu chuẩn DIN 24255

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng Inox 304 hoặc Inox 316

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 10bar



- Công suất: từ 1.1kW đến 22kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 138m3/h

- Tổng cột áp: Max. 70mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm cứu hoả Ebara kiểu liền trục - Nhập khẩu Italy chính hãng 
							
												
													 
														
													  - Bơm ly tâm tiêu chuẩn DIN 24255

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: từ 1.1kW đến 22kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 144m3/h

- Tổng cột áp: Max. 95m

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm cứu hoả Ebara kiểu rời trục nhập khẩu Indonesia 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: Max 350kW

- Tốc độ: 1450 - 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 1.100 m3/h

- Tổng cột áp: Max. 160mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm cứu hoả Ebara kiểu 2 cửa hút - Nhập khẩu Indonesia 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: Max 450kW

- Tốc độ: 1450 - 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 1.920 m3/h

- Tổng cột áp: Max. 150m

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm cứu hoả Ebara động cơ Diesel - Nhập khẩu chính hãng 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: Max 350kW

- Tốc độ: 1450 - 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 1.100 m3/h

- Tổng cột áp: Max. 160mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm cứu hỏa Ebara động cơ Diesel 2 cửa hút - ebara.vn 
							
												
													 
														
													   

 Đặc tính kỹ thuật:

 

- Bơm ly tâm trục ngang, rời trục

- Một hoặc Hai cửa hút (Call)

- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)

- Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +120oC

- Công suất : từ 2.2kW đến 500kW

- Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm

- Lưu lượng : Max. 2000m3/h (33m3/phút)

- Tổng cột áp: Max. 160m

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm cứu hoả Ebara model FSPA chuẩn NFPA 20 nhập khẩu 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

Bơm cứu hoả theo chuẩn NFPA 20

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: Max 350kW

- Tốc độ: 1450 - 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 1.100 m3/h

- Tổng cột áp: Max. 160m

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm cứu hoả Ebara model CNPA chuẩn NFPA 20 nhập khẩu 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:

Bơm cứu hoả chuẩn NFPA 20

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: Max 450kW

- Tốc độ: 1450 - 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 1.920 m3/h

- Tổng cột áp: Max. 150m

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model AGE - Bơm ly tâm tự mồi bằng gang đúc 
							
												
													 
														
													   

 

Đặc tính kỹ thuật:

 

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng nhựa

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +40oC

- Áp lực buồng bơm: 6bar

- Công suất : từ 0.37kW đến 0.6kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 2.7 m3/h

- Tổng cột áp: Max. 42mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model JESM/JES - Bơm ly tâm tự mồi bằng Inox 
							
												
													 
														
													   

 

Đặc tính kỹ thuật:

 

- Toàn bộ bằng Inox

- Cánh bơm, hướng dòng bằng nhựa

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +45oC

- Áp lực buồng bơm: Max 6bar

- Công suất : 0.37 - 0.6kw 220V/380V

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Đặc biệt vỏ động cơ được thiết kế 2 lòng, tăng khả năng giải nhiệt và giảm độ ồn

- Lưu lượng : Max. 2.7m3/h

- Tổng cột áp: Max. 42mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model JEM/JE - Bơm ly tâm tự mồi bằng Inox 
							
												
													 
														
													  
Đặc tính kỹ thuật:



- Buồng bơm, cánh bơm bằng INOX 304

- Bộ hướng dòng bằng nhựa - Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +45oC

- Áp lực buồng bơm: Max 6bar 

- Công suất : 0.6 - 1.1kw 220V/380V 

- Tốc độ: 2900 vòng/phút 

- Đặc biệt vỏ động cơ được thiết kế 2 lòng, tăng khả năng giải nhiệt và giảm độ ồn

 - Lưu lượng : Max. 4.2m3/h 

- Tổng cột áp: Max. 49mH2O

 

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model JEXM/JEX - Bơm ly tâm tự mồi bằng Inox 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:

- Buồng bơm, cánh bơm bằng INOX 304

- Bộ hướng dòng bằng nhựa

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +45oC

- Công suất : 0.6 - 1.1kw 220V/380V

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 4.2m3/h

- Tổng cột áp: Max. 49mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model DWO - Bơm ly tâm cánh hở bằng Inox 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất : từ 1.1kW đến 3kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 66m3/h

- Tổng cột áp: Max. 17.5mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bộ bơm tăng áp Ebara tự động CMA 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng nhựa

- Bình tích áp 24L (Lựa chọn kiểu đứng hoặc nằm)



- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +40oC

- Công suất : từ 0.37kW đến 0.75kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 6 m3/h

- Tổng cột áp: Max. 34.5mH2O
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 BƠM EBARA LY TÂM TRỤC NGANG 1 TẦNG CÁNH BẰNG GANG ĐÚC - MODEL CMA

EBARA CENTRIFUGAL PUMPS - SINGLE IMPELLER - MODEL CMA

 

Bơm Ebara - Model CMA thuộc dòng bơm ly tâm trục ngang liền trục nhỏ nhất của hãng, bơm là dòng tiêu chuẩn được nhập khẩu trực tiếp từ Italy, Bơm được thiết kế buồng bơm bằng gang, cánh bơm bằng nhựa, đồng tùy theo công suất. với đặc tính nhỏ như vậy nên thường được sử dụng trong dân dụng làm bơm cấp nước, bơm tăng áp... Thông số kỹ thuật chi tiết như sau:

 

	
            Đặc tính kỹ thuật:

            - Đầu bơm bằng gang

            - Cánh bơm bằng nhựa/ đồng.

            - Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +40oC

            

            - Áp lực buồng bơm: Max 8bar

            - Công suất : từ 0.37kW đến 2.2kW

            - Tốc độ: 2900 vòng/phút

            - Lưu lượng : Max. 8.4m3/h

            - Tổng cột áp: Max. 53mH2O

            	
            Ứng dụng: 

            - Hệ thống bơm cấp nước 

            - Hệ thống bơm tăng áp - Booster 

            - Bơm tưới, tiêu, rửa lọc 

            - Ứng dụng trong công nghiệp và gia dụng

            


		                    	
	Model CMA 1 pha	 	Model CMA 3 phase
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Đặc tính kỹ thuật:



 

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng đồng

- Bơm dung dịch tối đa đến 90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 6bar

- Công suất : từ 0.55kW đến 0.75kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 27m3/h

- Tổng cột áp: Max. 17.3m H2O

        




                        Bơm Ebara Model CMR - Bơm ly tâm trục ngang bằng gang đúc
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Đặc tính kỹ thuật:

 

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng đồng (hoặc nhựa)

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 10bar

- Công suất : từ 0.55kW đến 4kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 12.6m3/h

- Tổng cột áp: Max. 76.5mH2O

        




                        Bơm Ebara model CDA|Bơm trục ngang 2 tầng cánh bằng gang
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          Đặc tính kỹ thuật:

- Bơm ly tâm tiêu chuẩn DIN 24255

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: từ 1.1kW đến 22kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 144m3/h

- Tổng cột áp: Max. 95m

        




                        Bơm Ebara Model MD - Bơm ly tâm trục ngang bằng gang đúc
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          Đặc tính kỹ thuật:

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 6bar

- Công suất : từ 1.1kW đến 3kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 66m3/h

- Tổng cột áp: Max. 17.8mH2O

        




                        Bơm Ebara Model CMD - Bơm ly tâm trục ngang bằng gang đúc
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          Đặc tính kỹ thuật:

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 8bar

- Công suất : từ 1.1kW đến 4kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 17m3/h

- Tổng cột áp: Max. 54mH2O

        




                        Bơm Ebara Model CMB - Bơm ly tâm trục ngang bằng gang đúc
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