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                            Bơm Ebara Model CMA - Bơm ly tâm trục ngang bằng gang đúc 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng nhựa/ đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +40oC

- Áp lực buồng bơm: Max 8bar

- Công suất : từ 0.37kW đến 2.2kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 8.4m3/h

- Tổng cột áp: Max. 53mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model CMB - Bơm ly tâm trục ngang bằng gang đúc 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 8bar

- Công suất : từ 1.1kW đến 4kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 17m3/h

- Tổng cột áp: Max. 54mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model CMD - Bơm ly tâm trục ngang bằng gang đúc 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 6bar

- Công suất : từ 1.1kW đến 3kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 66m3/h

- Tổng cột áp: Max. 17.8mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model CMR - Bơm ly tâm trục ngang bằng gang đúc 
							
												
													 
														
													  
Đặc tính kỹ thuật:



 

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng đồng

- Bơm dung dịch tối đa đến 90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 6bar

- Công suất : từ 0.55kW đến 0.75kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 27m3/h

- Tổng cột áp: Max. 17.3m H2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model PRA - Bơm ly tâm cánh tia nhập khẩu Italy 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:



- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +80oC

- Áp lực buồng bơm: Max 12bar



- Công suất : từ 0.37kW đến 1.5kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 4.2m3/h

- Tổng cột áp: Max. 88mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model CDA|Bơm trục ngang 2 tầng cánh bằng gang 
							
												
													 
														
													   

 

Đặc tính kỹ thuật:

 

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng đồng (hoặc nhựa)

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 10bar

- Công suất : từ 0.55kW đến 4kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 12.6m3/h

- Tổng cột áp: Max. 76.5mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model CDX/CDXM - Bơm trục ngang bằng Inox 
							
												
													 
														
													   

Đặc tính kỹ thuật:

 

- Toàn bộ đầu bơm bằng INOX 304

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +110oC (Call)

- Áp lực buồng bơm: Max 8bar

- Công suất : từ 0.37kW đến 1.5kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 15m3/h

- Tổng cột áp: Max. 38mH2O

 

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model 2CDX/2CDXM - Bơm 2 tầng cánh bằng Inox 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:

 

- Toàn bộ đầu bơm bằng INOX 304

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +110oC (Call)

- Áp lực buồng bơm: Max 8bar

- Công suất : từ 0.37kW đến 3kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 12.6m3/h

- Tổng cột áp: Max. 71.5mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model CD/CDM - Bơm ly tâm toàn bộ bằng Inox 
							
												
													 
														
													    Đặc tính kỹ thuật:

 

- Toàn bộ bằng INOX 304

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +110oC (Call)

- Áp lực buồng bơm: Max 8bar

- Công suất : từ 0.37kW đến 1.5kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Đặc biệt vỏ động cơ được thiết kế 2 lòng, tăng khả năng giải nhiệt và giảm độ ồn

- Lưu lượng : Max. 15m3/h

- Tổng cột áp: Max. 38mH2O

 

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model 2CD/2CDM - Bơm 2 tầng cánh toàn bộ Inox 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Toàn bộ bằng INOX 304

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +110oC (Call)

- Công suất : từ 0.37kW đến 1.5kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Đặc biệt vỏ động cơ được thiết kế 2 lòng, tăng khả năng giải nhiệt và giảm độ ồn

- Lưu lượng : Max. 15m3/h

- Tổng cột áp: Max. 38mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model MD - Bơm ly tâm trục ngang bằng gang đúc 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Bơm ly tâm tiêu chuẩn DIN 24255

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: từ 1.1kW đến 22kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 144m3/h

- Tổng cột áp: Max. 95m

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model 3D - Bơm ly tâm bằng gang đúc cánh Inox 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:



- Bơm ly tâm tiêu chuẩn DIN 24255

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng Inox 304 hoặc Inox 316

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 10bar



- Công suất: từ 1.1kW đến 22kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 138m3/h

- Tổng cột áp: Max. 70m

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model FSSA - Bơm ly tâm rời trục bằng Inox đúc 
							
												
													 
														
													   

Đặc tính kỹ thuật:

 

- Buồng bơm bằng SCS13/SCS14

- Cánh bơm bằng SCS13/SCS14

- Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC

- Áp lực buồng bơm: Max 16bar

- Công suất : từ 0.4kW đến 15kW

- Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm

- Lưu lượng : Max. 150m3/h (2.5m3/phút)

- Tổng cột áp: Max. 90mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model FSA - Bơm ly tâm rời trục bằng gang đúc 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Bơm ly tâm trục ngang, rời trục

- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)

- Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)

- Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC

- Áp lực buồng bơm: Max 16bar

- Công suất : từ 0.37kW đến 335kW

- Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm

- Lưu lượng : Max. 1320m3/h (22m3/phút)

- Tổng cột áp: Max. 160mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model CNA/CSA - Bơm ly tâm kiểu phân buồng, trục ngang / đứng
 
							
												
													 
														
													   

  Đặc tính kỹ thuật:

- Bơm ly tâm trục ngang, rời trục

- Một hoặc Hai cửa hút (Call)

- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)

- Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +120oC

- Công suất : từ 2.2kW đến 500kW

- Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm

- Lưu lượng : Max. 2000m3/h (33m3/phút)

- Tổng cột áp: Max. 160m



 

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model 3P - Bơm rời trục nhập khẩu nguyên bộ Italy 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:



- Bơm ly tâm tiêu chuẩn DIN 24255

- Toàn bộ bằng INOX 304

- Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -20oC đến +110oC

- Áp lực buồng bơm: Max 10bar



- Công suất : từ 1.1kW đến 22kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 138m3/h

- Tổng cột áp: Max. 71mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara model 3DP - Bơm rời trục nhập khẩu nguyên bộ 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:



- Bơm ly tâm tiêu chuẩn DIN 24255

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng Inox 304 hoặc Inox 316

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Áp lực buồng bơm: Max 10bar



- Công suất: từ 1.1kW đến 22kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 138m3/h

- Tổng cột áp: Max. 70mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm cứu hoả Ebara kiểu liền trục - Nhập khẩu Italy chính hãng 
							
												
													 
														
													  - Bơm ly tâm tiêu chuẩn DIN 24255

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: từ 1.1kW đến 22kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 144m3/h

- Tổng cột áp: Max. 95m

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm cứu hoả Ebara kiểu rời trục nhập khẩu Indonesia 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: Max 350kW

- Tốc độ: 1450 - 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 1.100 m3/h

- Tổng cột áp: Max. 160mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm cứu hoả Ebara kiểu 2 cửa hút - Nhập khẩu Indonesia 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: Max 450kW

- Tốc độ: 1450 - 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 1.920 m3/h

- Tổng cột áp: Max. 150m

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm cứu hoả Ebara động cơ Diesel - Nhập khẩu chính hãng 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: Max 350kW

- Tốc độ: 1450 - 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 1.100 m3/h

- Tổng cột áp: Max. 160mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm cứu hỏa Ebara động cơ Diesel 2 cửa hút - ebara.vn 
							
												
													 
														
													   

 Đặc tính kỹ thuật:

 

- Bơm ly tâm trục ngang, rời trục

- Một hoặc Hai cửa hút (Call)

- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)

- Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +120oC

- Công suất : từ 2.2kW đến 500kW

- Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm

- Lưu lượng : Max. 2000m3/h (33m3/phút)

- Tổng cột áp: Max. 160m

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm cứu hoả Ebara model FSPA chuẩn NFPA 20 nhập khẩu 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

Bơm cứu hoả theo chuẩn NFPA 20

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: Max 350kW

- Tốc độ: 1450 - 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 1.100 m3/h

- Tổng cột áp: Max. 160m

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm cứu hoả Ebara model CNPA chuẩn NFPA 20 nhập khẩu 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:

Bơm cứu hoả chuẩn NFPA 20

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang hoặc đồng

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất: Max 450kW

- Tốc độ: 1450 - 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 1.920 m3/h

- Tổng cột áp: Max. 150m

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model AGE - Bơm ly tâm tự mồi bằng gang đúc 
							
												
													 
														
													   

 

Đặc tính kỹ thuật:

 

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng nhựa

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +40oC

- Áp lực buồng bơm: 6bar

- Công suất : từ 0.37kW đến 0.6kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 2.7 m3/h

- Tổng cột áp: Max. 42mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model JESM/JES - Bơm ly tâm tự mồi bằng Inox 
							
												
													 
														
													   

 

Đặc tính kỹ thuật:

 

- Toàn bộ bằng Inox

- Cánh bơm, hướng dòng bằng nhựa

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +45oC

- Áp lực buồng bơm: Max 6bar

- Công suất : 0.37 - 0.6kw 220V/380V

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Đặc biệt vỏ động cơ được thiết kế 2 lòng, tăng khả năng giải nhiệt và giảm độ ồn

- Lưu lượng : Max. 2.7m3/h

- Tổng cột áp: Max. 42mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model JEM/JE - Bơm ly tâm tự mồi bằng Inox 
							
												
													 
														
													  
Đặc tính kỹ thuật:



- Buồng bơm, cánh bơm bằng INOX 304

- Bộ hướng dòng bằng nhựa - Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +45oC

- Áp lực buồng bơm: Max 6bar 

- Công suất : 0.6 - 1.1kw 220V/380V 

- Tốc độ: 2900 vòng/phút 

- Đặc biệt vỏ động cơ được thiết kế 2 lòng, tăng khả năng giải nhiệt và giảm độ ồn

 - Lưu lượng : Max. 4.2m3/h 

- Tổng cột áp: Max. 49mH2O

 

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model JEXM/JEX - Bơm ly tâm tự mồi bằng Inox 
							
												
													 
														
													   Đặc tính kỹ thuật:

- Buồng bơm, cánh bơm bằng INOX 304

- Bộ hướng dòng bằng nhựa

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +45oC

- Công suất : 0.6 - 1.1kw 220V/380V

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 4.2m3/h

- Tổng cột áp: Max. 49mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bơm Ebara Model DWO - Bơm ly tâm cánh hở bằng Inox 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất : từ 1.1kW đến 3kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 66m3/h

- Tổng cột áp: Max. 17.5mH2O

													


													
											

                        
	
                        	
                            Bộ bơm tăng áp Ebara tự động CMA 
							
												
													 
														
													  Đặc tính kỹ thuật:

- Đầu bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng nhựa

- Bình tích áp 24L (Lựa chọn kiểu đứng hoặc nằm)



- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +40oC

- Công suất : từ 0.37kW đến 0.75kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 6 m3/h

- Tổng cột áp: Max. 34.5mH2O


 



													


													
											

                        


                

                
                	Tin tức

                    	
                        	 
                            Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 2019
                        
	
                        	 
                            Ebara.vn sang thăm và làm việc tại nhà máy Ebara - Malaysia
                        
	
                        	 
                            EVMS - Sự thay đổi hoàn hảo
                        
	
                        	 
                            Máy bơm Ebara "liên doanh" vỏ bọc cho hàng nhái trắng trợn!
                        
	
                        	 
                            Tem chống hàng giả cho máy bơm Ebara và cách phân biệt
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                    	Số lượt truy cập: 4
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                    Bơm chìm nước thải Ebara-Gang đúc

                    
	
										 
			
									 Danh mục: Bơm chìm nước thải Ebara-Gang đúc
	
	 Tên sản phẩm: Bơm Ebara model DML - Bơm chìm nước thải bằng gang đúc
	
	 Giá:  
	
	 Lượt truy cập: 10759 lượt
	
	 
	



							


	 
		


		 	Ebara Submersible Sewage Pumps - Model DML

Bơm chìm nước thải Ebara bằng gang đúc - Model DML

 

Bơm chìm nước thải Ebara - Model DML, là dòng bơm chìm bằng gang đúc, được sản xuất tại nhà máy Ebara Densan Trung Quốc. Bơm cũng thuộc dòng bơm chìm nước thải lưu lượng lớn giống dòng DL. Nhưng có thiết kế kiểu cánh là Non-clog single channel chống tắc. Bơm có họng xả lên đến 150mm. Bơm hỗ trợ thêm phụ kiện lắp đặt khớp nối nhanh (QDC) để dễ dàng lắp đặt bảo trì bảo dưỡng bơ. Phù hợp cho bơm xử lý nước thải, bơm thoát nước, thoát lũ trong công nghiệp. Thông số chi tiết như sau:

 

 

	
            Đặc tính kỹ thuật:

            - Kiểu cánh: Non-clog single channel

            - Buồng bơm bằng gang

            - Cánh bơm bằng gang

            - Làm kín trục bằng phớt kép

            - Bơm nước thải có lẫn tạp chất

            - Kích thước vật rắn qua bơm tới 76mm

            - Đặt sâu tối đa: 8m

            - Công suất: từ 2.2kW đến 22kW

            - Cấp bảo vệ: IP 68

            - Cấp cách điện: Class F

            - Tốc độ: 1500 vòng/phút

            - Lưu lượng : Max. 330m3/h

            	Ứng dụng 

            - Bơm nước thải có lẫn tạp chất rắn, sợi 

            - Thoát nước hố thu 

            - Thoát nước garage 

            - Thoát nước bể chứa 

            - Thoát nước tầng hầm 

            - Thoát nước ao, hồ, bể bơi 

            - Bơm thoát nước, tiêu nước nói chung 

            - Bơm vòi phun, đài phun nước 

            - Các ứng dụng công nghiệp khác… 


 

 

 

 


	 




								
	 
	
								
									



					
										 	SẢN PHẨM LIÊN QUAN



								


						
					  
								
							
			
                 		
                    	
						

						

	
         {nextrow:IMAGES1}
        	
          Đặc tính kỹ thuật:

- Kiểu cánh Semi-Open, Non-Clog (Mixed Flow)

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng INOX (Call)

- Làm kín trục bằng phớt kép

- Bơm nước thải có lẫn tạp chất

- Kích thước vật rắn qua bơm tới 88mm

- Kích thước tạp chất dạng sợi tới 600mm

- Chế độ Auto/Alternating/Parallel/Manual (Call)

- Công suất: từ 1.5kW đến 45kW

- Tốc độ: 1500 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 800m3/h

- Tổng cột áp: Max. 50m

- Đặc biệt có loại lắp đặt khô, trên cạn (Call)

        




                        Bơm Ebara model DL - Bơm chìm nước thải bằng gang đúc

						
                    
	
                    	
						

						

	
         {nextrow:IMAGES1}
        	
          Đặc tính kỹ thuật:

- Kiểu cánh Semi-Open

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang

- Làm kín trục bằng phớt kép

- Kích thước vật rắn qua bơm tới 8mm

- Kích thước tạp chất dạng sợi tới 50mm

- Công suất: từ 0.4kW đến 7.5kW

- Tốc độ: 3000 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 90m3/h

- Tổng cột áp: Max. 40m

        




                        Bơm Ebara model DS - Bơm chìm thoát nước mưa bằng gang
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          Đặc tính kỹ thuật:

- Kiểu cánh Semi-Vortex

- Buồng bơm bằng gang

- Cánh bơm bằng gang

- Làm kín trục bằng phớt kép

- Bơm nước thải có lẫn tạp chất

- Kích thước vật rắn qua bơm tới 56mm

- Kích thước tạp chất dạng sợi tới 350mm

        




                        Bơm Ebara model DVS - Bơm chìm nước thải bằng Gang đúc

						
                    


                

				


            

        

    











    
        
            	Bơm Ebara ly tâm liền trục


            	Bơm Ebara ly tâm rời trục


            	Bơm Ebara trục đứng Inline


            	Bơm Ebara trục đứng đa tầng cánh


            	Bơm Ebara trục ngang đa tầng cánh


            	Bơm cứu hoả Ebara


            	Bơm Ebara bán chân không


            	Bơm chìm nước thải Ebara


            	Bơm chìm giếng khoan Ebara


            	Bơm tăng áp Ebara


            	Bơm bùn Ebara


            	Bơm ly tâm Ebara bằng inox


            	Bơm ly tâm Ebara bằng Gang


            	Bơm ly tâm Ebara 2 tầng cánh


            	Bơm ly tâm Ebara cánh hở 


            	Bơm ly tâm Ebara 2 cửa hút


            	Bơm ly tâm tự mồi Ebara


            	Bơm cao áp Ebara


            	Bộ bơm tăng áp booster Ebara


            	Linh kiện máy bơm Ebara


            	Bơm Ebara loại khác


        







		Hướng dẫn Thanh toán
	Vận chuyển
	Bảo mật
	Đổi trả
	Tin tức
	Liên hệ
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            P5A, tầng 5, tòa nhà ICC, 1277 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

             Người đại diện: Nguyễn Hoàng Điệp

             Mã số thuế: 0105179788

			Tel: 04.3623.0851 - Fax: 04.3623.0852

			Hotline : 09.3623.0850 - Email : sales@ebara.vn
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